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GLOSARIO

Accesorio: Partes y componentes del hidrante o de su montaje.
Buffer: Area que esta dentro de una distancia especificada para cada hidrante.

Catastro: Censo estadistico de hidrantes en el area de estudio que contiene su
descripcion, caracteristicas fisicas y su ubicacion.

Cobertura: Area geogréfica cubierta por la red de hidrantes.

Espigo: Dispositivo metalico ubicado en la parte superior, que permite abrir o
cerrar el paso de agua hacia los polos del hidrante.

Hidrante: Toma de agua disefiada para proporcionar un caudal considerable en
caso de incendio. El agua puede obtenerla de una red de abastecimiento o de un
depésito.

Infraestructura:  Conjunto de elementos fisicos, instalaciones y servicios
necesarios para desarrollar la actividad de Aguas de Manizales S.A. E.S.P.,
especificamente su red de hidrantes.

Llave de Hidrante: Herramienta utilizada para apertura y cierre de hidrantes.

Mantenimiento: Conjunto de acciones que se deben realizar a los hidrantes; con
el fin de corregir y prevenir fallas que impidan la prestacion del servicio.

Polo de Hidrante: “Bocas” o salidas de agua del hidrante a las cuales se
conectan los organismos de atencion de emergencias.

Porta valvula: Compartimiento construido para que en su interior quede protegida
la valvula que alimenta de agua el hidrante.

! AVA APOLO. Catalogo Hidrantes apolo. Website title  Ava-apolo.com URL: http://www.ava-
apolo.com/hidrantes
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Vélvula: Dispositivo que abre o cierra el paso de un fluido por un conducto en una
magquina, aparato o instrumento, gracias a un mecanismo, a diferencias de
presion.

Para el caso especifico de los hidrantes, la valvula permite regular el paso de agua
mediante la apertura o cierre con un numero determinado de vueltas.

Valvula Mariposa: Dispositivo para interrumpir o regular el flujo de un fluido en un
conducto, aumentando o reduciendo la seccién de paso mediante una placa,
denominada «mariposa», que gira sobre un eje. Al disminuir el area de paso,
aumenta la pérdida de carga local en la valvula, reduciendo el flujo. 2

Vélvula compuerta: Dispositivo que se abre mediante el levantamiento de una
compuerta o cuchilla (la cual puede ser redonda o rectangular) permitiendo asi el
paso del fluido.?

2 Manual de mantenimiento industrial de Robert Csdker, James O. Rice. Tomo IIl. Editorial McGrawkHi
3 Manual de mantenimiento industrial de Robert Csdker, James O. Rice. Tomo IIl. Editorial McGrawkHi
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RESUMEN

La evolucién en las tecnologias de la informacion ha abierto un amplio panorama
para el desarrollo de metodologias de adquisicion, almacenamiento y visualizacion
de la informacion espacial; desafortunadamente en muchos casos no se exploran
las potencialidades del software ni se saca provecho a todas las herramientas que
este provee, pues se puede obtener mucha informacién pero es administrada de
forma individual.

Durante la realizacion de este analisis se buscé la integracion de diferentes
componentes pertenecientes a la red de hidrantes con el fin de estudiarlos de
manera simultdnea y poder dar un diagnostico acertado y preciso a cerca del
estado real de cubrimiento de la mencionada red. Con base en los resultados se
propone un programa de mantenimiento correctivo que atiende de manera
eficiente los hallazgos detectados y define el tipo de intervencién y el personal con
el cual debe tratarse cada hallazgo para darle el cierre respectivo.

Se realiz6 ademas una prueba piloto que optimiza el proceso de recoleccion de
informacion y actualizacion de la base de datos; esta fase se constituy6 en la
mas extensa y prolongada ya que se buscé darle un manejo especial. La
aplicacion utilizada fue SURVEY 123 la cual arrojo resultados prometedores, que
invitan a continuar en la busqueda de herramientas que mejoren nuestro
desempeifio y hagan uso de todo el potencial que ofrecen los SIG.

PALABRAS CLAVES: SIG, Hidrante, Catastro, Cobertura, Circuito hidraulico,
Base de Datos.
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ABSTRACT

The evolution in information technologies has opened a wide panorama for the
development of methodologies of acquisition, storage and visualization of the
spatial information, but in many cases the potentialities of the software are not
explored nor takes advantage of all the tools that these provide, as you can have
lots of information, but managed individually. During the accomplishment of this
work the integration of different contents belonging to the network of hydrants was
sought, in order to analyze them simultaneously and to be able to give a diagnosis
of the real state of coverage of the mentioned network of hydrants. Based on the
results a corrective maintenance program is proposed that efficiently attends the
detected findings and defines the type of intervention and personnel with which
each finding must be treated to give the respective closure.

A pilot test was also carried out to optimize the information collection process and
the updating of the database, which corresponded to the phases that took the
longest time and that was why we wanted to give special management. The
selected application was survey 123 which yields promising results, which invite us
to continue searching for tools that improve our performance and make use of the
full potential offered by GIS.

KEY WORDS: SIG, Fire Hydrant, Cadastre, Coverage, Hydraulic Circuit, Data
Base.
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INTRODUCCION

La empresa de servicio publico “Aguas de Manizales S.A.” es la encargada de
administrar y operar la infraestructura del acueducto y alcantarillado en la ciudad
de Manizales tanto en area urbana como en algunas zonas rurales cercanas.
Dentro de la conformacion del acueducto existe un elemento muy importante
denominado hidrante, uno de sus principales usos es el suministro de gran
cantidad de agua en poco tiempo, ademas permite la conexion de mangueras y
equipos de lucha contra incendios, asi como el llenado de los vehiculos de
emergencia de los bomberos.

El sistema de acueducto de la ciudad de Manizales esta constituido por dos
plantas de potabilizacion de agua, la Luis Prieto Gémez y Niza. Inicialmente el
agua potable se almacena en dos principales tanques de abastecimiento
ubicados al interior de la planta Niza, denominados como “Tanque 23"y “Tanque
de distribucion”.

La distribucion del agua inicia en las redes diferenciadas con circuitos hidraulicos
gue a su vez dependen de los tanques de regulacién que permiten normalizar y
reducir la presion en las tuberias, actualmente la empresa cuenta con 38 tanques
de regulacion distribuidos entre la zona urbana y rural y 48 circuitos hidraulicos.

La problematica identificada en Aguas de Manizales S.A. E.S.P., consistia en
poseer una cantidad indeterminada de hidrantes que no funcionan correctamente,
lo cual nos llevod a realizarnos la siguiente pregunta: ¢De qué manera la empresa
Aguas de Manizales S.A. E.S.P., puede mejorar la prestacion del servicio de los
usos asociados a los hidrantes en la zona de estudio, planificar un mejoramiento
continuo del sistema y garantizar la ubicacion correcta de hidrantes de forma que
sigan los lineamientos establecidos por la ley y segun la experiencia en el uso y
manejo propio y de otras entidades de los mismos?.

Paginal3de75
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1. AREA PROBLEMATICA

En Aguas de Manizales S.A. E.S.P., se identificé la problematica de poseer una
cantidad indeterminada de hidrantes que no funcionan de manera adecuada o que
no se encuentran correctamente ubicados segun la legislacion actual.

Como parte de la dinamica operacional de Aguas de Manizales S.A. E.S.P., los
hidrantes se usan como accesorios para vaciado de las redes de acueducto
durante reparaciones, eventos de deterioro de calidad en el agua o para realizar
actividades de catastro de redes lo que se denomina “Purga”; también pueden ser
usados para extraccion de aire durante el llenado de tuberia.

Gran parte de la informacién del SIG en cuanto a hidrantes esta desactualizada o
solo existe en medio fisico depositado en A-Zs y la mayoria de reportes se obtiene
a través de diversas fuentes, en formatos no regulados y sin una periodicidad para
su recoleccién y verificacién, situacion que genera que la informacion no esté
actualizada o no sea confiable . Tampoco se ha realizado un analisis espacial de
la ubicaciéon correcta o no de los hidrantes en la red, teniendo en cuenta la
topografia de los circuitos hidraulicos, accesos vehiculares o peatonales, sitios de
interés tales como colegios, escuelas, iglesias etc.

Este trabajo de grado se desarrolld en los circuitos hidraulicos que se ubican en la
Ciudadela del Norte (Antes conocida como comuna 5) de la ciudad de Manizales,
la cual comprende los barrios Villahermosa, Solferino, Carola, Sinai, Porvenir,
Comuneros, San Cayetano, Bosques del Norte, Bengala, San Sebastian, Caribe,
Peralonso y Samaria.

Dentro de la informacién preliminar se tiene que estos circuitos hidraulicos estan
conformados por 94 hidrantes que son de vital importancia los cuales se
necesitan operando siempre en optimas condiciones, teniendo en cuenta que en
la zona de estudio existen instituciones educativas, iglesias, sitios deportivos y
conjuntos habitacionales, entre otros sitios de interés.

Paginal4 de75
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2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Realizar el andlisis espacial de la red de hidrantes existentes en la Ciudadela del
Norte, y proponer un programa de mantenimiento correctivo basados en las
necesidades técnicas y lo que ordena la legislacion actual, utilizando sistemas de
informacion geografica.

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
Determinar el estado de los hidrantes en el area de estudio mediante el
andlisis de la informacioén disponible.
Verificar el cumplimiento de las normas técnicas y/o la legislacion vigente a la
luz de la ubicacion de los hidrantes que corresponden o0 no con las normas

técnicas y/o la legislacion.

Realizar el analisis de cobertura en la red de hidrantes y proponer si es
necesario, ubicaciones para la instalaciéon de nuevos hidrantes.

Proponer el programa de mantenimiento correctivo para todos los hidrantes en
el area de estudio.

Paginal6 de75
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3. JUSTIFICACION

Aguas de Manizales S.A. E.S.P., es la empresa que administra toda la
infraestructura de acueducto y alcantarillado en la zona urbana de Manizales y
algunas zonas cercanas del &rea rural. Los hidrantes hacen parte de esa
infraestructura, sin embargo, un porcentaje indeterminado de la totalidad de
hidrantes se ha deteriorado progresivamente e incluso se han logrado identificar
casos especificos de hidrantes que actualmente no funcionan y que deben ser
reparados o cambiados. Actualmente la empresa cuenta con un Sistema de
Informacidén Geografico (SIG) que ha sido alimentado con informacién obtenida en
campo a través de érdenes de trabajo diligenciadas en fisico durante los 21 afios
de existencia de la empresa y algunos datos de afios atras cuando quien operaba
la infraestructura era la administracion municipal a través de las empresas
publicas.

Durante los ultimos afios, el proceso encargado operativamente de la
infraestructura de los sistemas de acueducto y alcantarillado ha detectado el
incremento de los reportes por hidrantes en deficiente o0 mal estado, situacion que
ademas de generar preocupacion ha motivado la necesidad de actualizar el
diagnostico de los hidrantes y adicionalmente, garantizar que esta informacién
alimente constantemente el SIG de la empresa, buscando que al tener la
informacion de manera actualizada, ordenada, normalizada y completa, sea
factible realizar la valoracion de la problematica, y planificar programas o acciones
de choque que permitan revertir las situaciones indeseadas.

La desactualizacién y subutilizacién del SIG que maneja Aguas de Manizales es
debida a diferentes factores tales como: levantamiento de la informacion en
campo por parte de personal externo (no vinculado a la empresa), poca
informacion que actualmente se recibe por parte del cuerpo oficial de bomberos o
algunos usuarios del sistema de acueducto, y sumado a que la misma no llega en
formatos estandarizados que contengan datos completos y principalmente porque
no existe un protocolo o procedimiento en curso que permita evaluar con
determinada periodicidad el estado de funcionamiento, la ubicacion y demas
variables involucradas con el funcionamiento de la red de hidrantes en la
infraestructura de acueducto.

Paginal7 de75
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Adicionalmente, se ha identificado un notable aumento en la generacion de
reportes por deficiencias en el funcionamiento de hidrantes, situacion que ha
traido sobre costos en la operatividad del sistema; a pesar de que muchas de las
solicitudes son verdaderos y es factible dar solucion inmediata a las mismas,
existen casos en los cuales es necesario realizar inversiones mayores por
mantenimiento correctivo debido al amplio tiempo de inoperatividad; también se
presentan reportes errados que generan visitas innecesarias.

Por todo lo anterior, con este trabajo se pretende actualizar un diagnostico que
incluya variables concernientes a la espacialidad, normatividad, funcionamiento
por circuito hidraulico, entre otras variables; que permita actualizar la informacion
real y migrarla al SIG, para finalmente, proponer un programa de mantenimiento
correctivo que posibilite disminuir costos de reparacion de hidrantes y optimizar los
tiempos de respuesta y demés lineamientos necesarios para garantizar el 6ptimo
funcionamiento de la red de hidrantes que son de vital importancia para los
bomberos en caso de necesitarlos al atender emergencias y de las personas en
general que pueden ser vulnerables ante las mencionadas emergencias.

Paginal8de75
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4. MARCO TEORICO

4.1 QUE ES UN SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICO (SI G)?

Un SIG se define como un conjunto de métodos, herramientas y datos que estan
disefiados para actuar coordinada y logicamente para capturar, almacenar,
analizar, transformar y presentar toda la informacion geogréafica y de sus atributos
con el fin de satisfacer mdultiples propoésitos. Los SIG son una tecnologia que
permite gestionar y analizar la informacion espacial y que surgié como resultado
de la necesidad de disponer rapidamente de informacién para resolver problemas
y contestar a preguntas de modo inmediato. Existen otras muchas definiciones de
SIG, algunas de ellas acentian su componente de base de datos, otras sus
funcionalidades y otras enfatizan el hecho de ser una herramienta de apoyo en la
toma de decisiones, pero todas coinciden en referirse a un SIG como un sistema
integrado para trabajar con informacion espacial, herramienta esencial para el
analisis y toma de decisiones en muchas &reas vitales para el desarrollo nacional,
incluyendo la relacionada con la infraestructura de un municipio, estado o incluso a
nivel nacional.

La definicidbn segun el diccionario de la Association for Geographic Information
(AGI) y el Departamento de Geografia de la Universidad de Edimburgo lo explica
como: "Un sistema de cOmputo para obtener, almacenar, integrar, manipular,
analizar y representar datos relativos a la superficie terrestre”.

De estas definiciones se puede extraer que la importancia de los SIG radica en
gue las soluciones para muchos problemas frecuentemente requieren acceso a
varios tipos de informacion que solo pueden ser relacionadas por geografia o
distribucion espacial. Solo la tecnologia SIG permite almacenar y manipular
informacion usando geografia para analizar patrones, relaciones y tendencias en
la informacién, todo tendiente a contribuir a tomar mejores decisiones.

4.1.1 Componentes de un SIG.

. Hardware

. Software

. Informacion
. Personal

. Métodos
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Hardware:

Los SIG corren en un amplio rango de tipos de computadoras desde equipos
centralizados hasta configuraciones individuales o de red, una organizacion
requiere de hardware suficientemente especifico para cumplir con las necesidades
de aplicacion.

Software:

Los programas SIG proveen las herramientas y funcionalidades necesarias para
almacenar, analizar y mostrar informacion geografica, los componentes principales
del software SIG son:

. Sistema de manejo de base de datos.

. Interfase gréafica de usuarios (IGU) para el facil acceso a las herramientas.

. Herramientas para captura y manejo de informacion geografica.

. Herramientas para soporte de consultas, analisis y visualizacion de datos
geograficos.

Actualmente la mayoria de los proveedores de software SIG distribuyen productos
faciles de usar y pueden reconocer informacion geografica estructurada en
muchos formatos distintos.

Informacién:

El componente mas importante para un SIG es la informacién. Se requiere de
adecuados datos de soporte para que el SIG pueda resolver los problemas y
contestar a preguntas de la forma mas acertada posible. La consecucion de datos
correctos generalmente absorbe entre un 60 y 80% del presupuesto de
implementacion del SIG, y la recoleccidn de los datos es un proceso largo que
frecuentemente demora el desarrollo de productos que son de utilidad. Los datos
geograficos y alfanuméricos pueden obtenerse por recursos propios u obtenerse a
través de proveedores de datos. Mantener, organizar y manejar los datos debe ser
politica de la organizacion.

Personal:

Las tecnologias SIG son de valor limitado si no se cuenta con los especialistas en
manejar el sistema y desarrollar planes de implementacion del mismo. Sin el
personal experto en su desarrollo, la informacién se desactualiza y se maneja
erroneamente, el hardware y el software no se manipula en todo su potencial.
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Métodos:

Para que un SIG tenga una implementacién exitosa debe basarse en un buen
disefio y reglas de actividad definidas, que son los modelos y practicas operativas
exclusivas en cada organizacion.

4.1.2 Funciones de Los SIG
Los programas SIG tienen una serie de funciones disefiadas para la gestion de
informacion geografica:

» Captura, registro y almacenamiento de datos: el paso de informacion
analdgica, en papel, a formato digital en una computadora; esto se puede
realizar de varias maneras como digitalizacion, vectorizacion, importacion y
otras.

» Estructuracion de datos y manipulacion: creaciéon de bases de datos, de
nueva cartografia.

* Proceso, andlisis y gestion de datos: topologia, consultas graficas,
alfanuméricas, combinadas, superposicion de planos e informacion.

e Creacion de salidas: impresion de informes, graficacion de planos y
publicacion en diversos formatos electrénicos.

Cuestiones a las que responde Un SIG:

. Localizaciéon ¢ Qué hay en...?.

. Condicion ¢ Donde sucede que...?.

. Tendencias ¢Qué ha cambiado...?.

. Rutas ¢ Cual es el camino 6ptimo...?.
. Pautas ¢ Qué pautas existen...?.

. Modelos ¢, Qué ocurriria si...?.

Estas cuestiones son de interés primordial en actividades relacionadas con la
planificacion. Para instituciones de investigacion, los SIG contribuyen en el
estudio de la distribucion y monitoreo de recursos, tanto naturales como humanos,
tecnoldgicos, de infraestructura y sociales asi como en la evaluacién del impacto
de las actividades humanas sobre el medio ambiente respectivo. De esta forma
se contribuye; por ejemplo, en la planeacion de actividades destinadas a la
preservacion de los recursos naturales.

Toda la generacion de nueva informacion que puede proveer un SIG depende
significativamente de la informacién que posee la base de datos disponible. La
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calidad de esta base de datos y sus contenidos determinan la cantidad y calidad
de los resultados obtenidos del SIG.

4.1.3 Funcionamiento de los SIG

La construccion e implementacion de un SIG en cualquier organizacion es una
tarea siempre progresiva, compleja, laboriosa y continla. Los analisis y estudios
anteriores a la implantacién de un SIG son similares a los que se deben realizar
para establecer cualquier otro sistema de informacién; sin embargo, en los SIG
hay que considerar las caracteristicas especiales de los datos utilizados y sus
correspondientes procesos de actualizacion.

Es indiscutible que los datos son el principal activo de cualquier sistema de
informacion. Por ello el éxito y la eficacia de un SIG se miden por el tipo, la
calidad y vigencia de los datos con los que opera.

Los esfuerzos y la inversion necesaria para crear las bases de datos y tener un
SIG eficiente y funcional no son pequefios, aunque tampoco significa una gran
inversion. Es un esfuerzo permanente por ampliar y mejorar los datos
almacenados, utilizando las herramientas mas eficientes para tal proposito.

La informacion geografica contiene una referencia territorial explicita como latitud y
longitud o una referencia implicita como domicilio o cédigo postal. Las referencias
implicitas pueden ser derivadas de referencias explicitas mediante
geocodificacion.

Los SIG funcionan con dos tipos diferentes de informacién geogréfica: el modelo
vector y el modelo raster.

El modelo raster funciona a través de una reticula que permite asociar datos a una
imagen; es decir, se pueden relacionar paquetes de informacion a los pixeles de
una imagen digitalizada.

En el modelo vector, la informacién sobre puntos, lineas y poligonos se almacena
como una coleccion de coordenadas x,y. La ubicacién de una caracteristica
puntual, pueden describirse con un soOlo punto X,y. Las caracteristicas lineales,
pueden almacenarse como un conjunto de puntos de coordenadas x,y. Las
caracteristicas poligonales, pueden almacenarse como un circuito cerrado de
coordenadas.
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Hoy en dia el condicionante principal a la hora de afrontar cualquier proyecto
basado en SIG lo constituye la disponibilidad de datos geograficos del territorio a
estudiar, mientras que hace diez afos lo era la disponibilidad de computadoras
potentes que permitieran realizar los procesos de célculo involucrados en el
analisis de datos territoriales.

Pero ademas de ser un factor limitante, la informacién geografica es a su vez el
elemento diferenciador de un Sistema de Informacion Geografica frente a otro tipo
de Sistemas de Informacion; asi, la particular naturaleza de este tipo de
informacion contiene dos vertientes diferentes: por un lado esta la vertiente
espacial y por otro la vertiente teméatica de los datos. Mientras otros Sistemas de
Informacidén contienen solo datos alfanuméricos (nombres, direcciones, nimeros
de cuenta, etc.), las bases de datos de un SIG integran ademas la delimitacion
espacial de cada uno de los objetos geograficos.

Por ejemplo, un lago que tiene su correspondiente forma geométrica plasmada en
un plano, tiene también otros datos asociados como niveles de contaminacion,
flora, fauna, pesca y niveles de captacion en relacion a la temporada del afio.

Otro ejemplo podria ser el contar con un suelo definido en los planos de
clasificacion de un plan maestro de desarrollo. Este suelo urbanizable tiene una
serie de atributos, tales como su uso, su sistema de gestion, su edificabilidad, sus
caracteristicas mecanicas, etc. Pero ademas, tiene una delimitacion espacial
concreta correspondiente con su propia geometria definida en el plano.

Por tanto, el SIG tiene que trabajar a la vez con ambas partes de informacion: su
topografia perfectamente definida en plano y sus atributos tematicos asociados, es
decir, tiene que trabajar con cartografia y con bases de datos a la vez, uniendo
ambas partes y constituyendo con todo ello una sola base de datos geogréfica.

De esta manera, se define a la topologia como esta capacidad de asociacion de
bases de datos tematicas junto con la descripcidon espacial precisa de objetos
geograficos y las relaciones entre ellos y es precisamente la topologia lo que
diferencia a un SIG de otros sistemas informaticos de gestion de informacion.

4.1.4 Construccion de bases de datos geograficas
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La construccion de una base de datos geografica implica un proceso de
abstraccion para pasar de la complejidad del mundo real a una representacion
simplificada que pueda ser procesada por el lenguaje de las computadoras
actuales. Este proceso de abstraccion tiene diversos niveles y normalmente
comienza con la concepcion de la estructura de la base de datos, generalmente en
capas; en esta fase, y dependiendo de la utilidad que se vaya a dar a la
informacion a compilar, se seleccionan las capas tematicas a incluir.

Pero la estructuracion de la informacion espacial procedente del mundo real en
capas conlleva cierto nivel de dificultad.

En primer lugar, la necesidad de abstraccién que requieren las maquinas implica
trabajar con primitivas basicas de dibujo, de tal forma que toda la complejidad de
la realidad ha de ser reducida a puntos, lineas o poligonos.

En segundo lugar, existen relaciones espaciales entre los objetos geograficos que
el sistema no puede obviar; la topologia, que en realidad es el método
matematico-l6gico usado para definir las relaciones espaciales entre los objetos
geograficos puede llegar a ser muy compleja, ya que son muchos los elementos
gue interactian sobre cada aspecto de la realidad.

La topologia de un SIG reduce sus funciones a cuestiones mucho mas sencillas,
como por ejemplo conocer el poligono (o poligonos) a que pertenece una
determinada linea, o bien saber qué agrupacion de lineas forman una determinada
carretera.

Existen diversas formas de modelar estas relaciones entre los objetos geograficos
o topologia. Dependiendo de la forma en que ello se lleve a cabo se tiene uno u
otro tipo de Sistema de Informacién Geografica dentro de una estructura de dos
grupos principales: SIG vectoriales y SIG Raster. No existe un modelo de datos
gue sea superior a otro, sino que cada uno tiene una utilidad especifica.

Alcances de los sistemas de informacién geogréfica:

Como se ha visto, los SIG constituyen una herramienta muy poderosa para la
gestion de informacion y su relacion con algo tan tangible como un predio, un rio o
una obra de desarrollo urbano. Sin embargo, es muy importante conocer los
alcances de un sistema como este para aprovechar sus potencialidades al maximo
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utilizandolo como una referencia mas en el delicado proceso de toma de
decisiones de la empresa, el gobierno y las asociaciones civiles.

De esta manera se pueden identificar algunas de las capacidades los SIG como
herramienta en los procedimientos de gestion.

Un SIG permite:

. Realizar un gran numero de manipulaciones, sobresaliendo las
superposiciones de mapas, transformaciones de escala, la representacion
grafica y la gestion de bases de datos.

. Consultar rapidamente las bases de datos, tanto espacial como alfanumeérica,
almacenadas en el sistema.

. Realizar pruebas analiticas rapidas y repetir modelos conceptuales en
despliegue espacial.

. Comparar eficazmente los datos espaciales a traves del tiempo (analisis
temporal).

. Efectuar algunos andlisis, de forma rapida que hechos manualmente
resultarian largos y molestos.

. Integrar en el futuro, otro tipo de informacion complementaria que se
considere relevante y que esté relacionada con la base de datos nativa u
original.

4.1.5. Aplicaciones de los sistemas de informacion geografica

En la mayoria de los sectores los SIG pueden ser utilizados como una herramienta
de ayuda a la gestibn y toma de decisiones, a continuacion se describen
brevemente algunas de sus aplicaciones principales:

Cartografia automatizada:

Las entidades publicas han implementado este componente de los SIG en la
construccion y mantenimiento de planos digitales de cartografia. Dichos planos
son puestos a disposicion de las empresas a las que puedan resultar de utilidad
estos productos con la condicion de que estas entidades se encargan
posteriormente de proveer versiones actualizadas de manera periddica.

Infraestructura:

Algunos de los primeros sistemas SIG fueron utilizados por las empresas
encargadas del desarrollo, mantenimiento y administracion de redes de
electricidad, gas, agua, teléfono, alcantarillado, etc.; en este caso, los sistemas
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SIG almacenan informacion alfanumérica de servicios relacionados con las
distintas representaciones gréficas de los mismos. Estos sistemas almacenan
informacion relativa a la conectividad de los elementos representados
graficamente, con el fin de realizar un andlisis de redes.

La elaboracion de mapas, asi como la posibilidad de realizar una consulta
combinada de informacion, ya sea grafica o alfanumérica, son las funciones mas
comunes para estos sistemas, también son utilizados en trabajos de ingenieria,
inventarios, planificacion de redes, gestion de mantenimiento, entre otros.

Gestion territorial:

Son aplicaciones SIG dirigidas a la gestion de entidades territoriales y permiten un
rapido acceso a la informacién grafica y alfanumérica, y suministran herramientas
para el andlisis espacial de la informacion. Facilitan labores de mantenimiento de
infraestructura, mobiliario urbano, etc., y permiten realizar una optimizacion en los
trabajos de mantenimiento de empresas de servicios. Tienen la facilidad de
generar documentos con informacion grafica y alfanumérica.

Medio ambiente:

Son aplicaciones implementadas por instituciones de medio ambiente, que facilitan
la evaluacion del impacto ambiental en la ejecucion de proyectos. Integrados con
sistemas de adquisicibn de datos permiten el analisis en tiempo real de la
concentracion de contaminantes, a fin de tomar las precauciones y medidas del
caso. Facilitan una ayuda fundamental en trabajos tales como reforestacion,
explotaciones agricolas, estudios de representatividad, caracterizacion de
ecosistemas, estudios de fragmentacion, estudios de especies, etc.

Equipamiento social:

Implementacion de aplicaciones SIG dirigidas a la gestion de servicios de impacto
social, tales como servicios sanitarios, centros escolares, hospitales, centros
deportivos, culturales, lugares de concentracién en casos de emergencias, centros
de recreo, entre otros y suministran informacién sobre las sedes ya existentes en
una determinada zona y ayudan en la planificacion en cuanto a la localizacion de
nuevos centros. Un buen disefio y una buena implementacion de estos SIG
aumentan la productividad al optimizar recursos, ya que permiten asignar de forma
adecuada y precisa los centros de atencién a usuarios cubriendo de forma
eficiente la totalidad de la zona de influencia.
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Recursos mineros:

El disefio de estos SIG facilitan el manejo de un gran volumen de informacion
generada en varios afos de explotacion intensiva de un banco minero,
suministrando funciones para la realizacion de analisis de elementos puntuales
(sondeos o puntos topograficos), lineales (perfiles, tendido de electricidad),
superficies (areas de explotacién) y volimenes (capas geoldgicas). Facilitan
herramientas de modelacion de las capas o formaciones geoldgicas.

Ingenieria de Transito:

Sistemas de Informacion Geogréfica utilizados para modelar la conducta del trafico
determinando patrones de circulacion por una via en funcién de las condiciones de
trafico y longitud. Asignando un costo a los o puntos en los que puede existir un
semaforo, se puede obtener informacion muy util relacionada con analisis de
redes.

Demografia:
Se evidencian en este tipo de SIG un conjunto diverso de aplicaciones cuyo

vinculo es la utilizacion de las variadas caracteristicas demograficas, y en concreto
su distribucion espacial, para la toma de decisiones. Algunas de estas
aplicaciones pueden ser: el analisis para la implantaciébn de negocios o servicios
publicos, zonificacion electoral, etc. El origen de los datos regularmente
corresponde a los censos poblacionales elaborados por alguna entidad
gubernamental; para el caso de México el organismo encargado de la procuracion
de datos generales es el Instituto Nacional de Estadistica Geografia e Informética,
este grupo de aplicaciones no obligan a una elevada precision, y en general,
manejan escalas pequefias.

GeoMarketing:

La base de datos de los clientes potenciales de determinado producto o servicio
relacionada con la informacion geografica resulta indispensable para planificar una
adecuada campafia de marketing o el envio de correo promocional, se podrian
disefiar rutas Optimas a seguir por comerciales, anuncios espectaculares,
publicidad movil, etc.

Banca:
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Los bancos son buenos usuarios de los SIG debido a que requieren ubicar a sus
clientes y planificar tanto sus campafias como la apertura de nuevas sucursales
incluyendo informacion sobre las sucursales de la competencia.

Planimetria:

La planimetria tiene como objetivo la representacion bidimensional del terreno
proporcionandole al usuario la posibilidad de proyectar su trabajo sobre un papel o
en pantalla sin haber estado antes en el sitio fisico del proyecto. El fin de la
planimetria es que el usuario tenga un facil acceso a la informacion del predio; por
ejemplo, saber qué cantidad de terrenos desocupados se encuentran en el lugar, o
qué cantidad de postes telefénicos necesita para ampliar su red, o qué cantidad de
cable necesita para llegar hasta un cliente, o emplearlo en soluciones moviles, o
utilizarlo como plataforma de archivos GIS. En otras palabras, permite al usuario
visualizar de forma clara y con gran exactitud la informacién que se encuentra
dentro de su proyecto. Existen distintos tipos de planimetria, que van de la mas
basica a la mas completa. La eleccién del tipo de planimetria depende del tipo de
informacion que el usuario vaya a necesitar para su proyecto.

Cartografia Digital 3D:

Este tipo de informacién tridimensional de construcciones civiles, es requerida
para realizar, por ejemplo, la planeacion de la cobertura de las ondas de radio en
una poblacion ubicando los rebotes de ondas radiales entre antenas, optimizacién
de redes, ubicacion de antenas, interferencias de radiofrecuencia, tendido de
lineas de transmision en 3D; o en el caso de la planeacion de un aeropuerto este
modelado tridimensional permitira realizar el estudio de los espacios aéreos que
intervienen en el proceso de disefio referenciado, en su caso, la viabilidad técnica

de su construccion™.

rtinoco76, M. (2017). Definicion y Algunas Aplicaciones de los Sistemas de Informacién
Geogréfica - Monografias.com. [online] Monografias.com. Available at:
http://www.monografias.com/trabajos14/informageogra/informageogra.shtml
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4.2 HIDRANTES.

Un Hidrante es una toma de agua disefiada para proporcionar un caudal
considerable en caso de incendio. El agua puede obtenerla de una red de
abastecimiento o de un depaosito.

Figura 1. Accesorios para instalacion tipica de hidrante.

Fuente: Catalogo Hidrantes Apolo, 2016.
4.2.1. Clasificacion de los Hidrantes Segun lanorm  a.

Hidrantes de Barril Hiomedo AWWA C503. : Son Hidrantes cuyo interior
permanece en su totalidad con presion de agua, tienen una o mas valvulas
gue regulan independientemente la salida de cada boca. Tienen la ventaja
de controlar independientemente cada salida pero desventajas como no
cerrar ante un accidente, bajo costo, facil mantenimiento.
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Hidrantes de Barril Seco AWWA C502. : Estos hidrantes no estan bajo
presion en su totalidad internamente y son operados por una Unica valvula
localizada en la parte inferior, tiene la ventaja de cerrar ante un accidente,
operarse con una sola valvula, bajo mantenimiento y sirve para lugares en
donde ocurren temperaturas de congelamiento del agua.

Usos y Aplicaciones

Como fuente de agua para un incendio 0 emergencia.

Para abastecimiento de carro tanques de agua.

Se usan para limpiar y purgar las redes cuando se hacen trabajos de
mantenimiento.

Para aliviar la presion de las redes en casos extremos.

Para liberar rapidamente el aire (usé como ventosas).

Para limpieza de las calles.

Funcionamiento.

Lea en el Hidrante el sentido de apertura de la valvula principal, y el sentido
en que se aflojan los tapones de salida.

Identifique el tapon que cubre la salida que usted necesita, ya sea de 2%2" o
de 4v2".

Con la llave de Hidrante Apolo, o alguna otra adecuada, proceda a verificar
que la valvula principal del Hidrante esté cerrada. No usar llaves de tubo ni
similares.

Una vez se tenga la certeza que la valvula principal del Hidrante esta
cerrada, proceda a abrir lentamente al tapon ubicandose a un costado
donde el tapén no lo pueda golpear. (Recuerde que es posible que con el
pasar del tiempo se generen oxidaciones y depdsitos minerales que
aprietan el tapon al Hidrante).

Una vez logre girar el tapon, proceda a lentamente rotarlo de manera que
pueda evacuar cualquier presion de aire o0 agua atrapada dentro del
Hidrante. Espere unos segundos hasta que se evacue dicha presion.
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Cuando vea que el Hidrante ya no pierde agua o aire por el tapon, proceda
a girarlo completamente hasta desprender el tapdn del Hidrante.

Tenga sumo cuidado de no amarrar y forzar la cadena de sujecion del
tapdn al Hidrante en el momento de soltarlo.

Realice una firme conexiébn de su manguera o accesorio a la salida del
Hidrante.

Lentamente abra el Hidrante para dar suministro de agua.
Mantenimiento y reparacion.

Con la vélvula principal del hidrante cerrada, quite los tapones de las
salidas del hidrante y verifique visualmente que no se presenten fugas de
agua por la valvula principal.

Con el pasar del tiempo las incrustaciones de minerales y bacterias traban y
dificultan la operacién normal de los hidrantes, con los tapones del hidrante
instalados y asegurados, abra y cierre completamente el hidrante repetidas
veces, de manera que se desprenda todo el material que se hubiera
depositado en los elementos maoviles del hidrante.
Si con el procedimiento anterior no se logra que la operacion del Hidrante
sea suave, es necesario desensamblarlo para limpiar

Manualmente las partes que pudiesen estar muy incrustadas.

Con la valvula abierta y los tapones cerrados, verifigue que no existan fugas
en el cuerpo superior 0 en las juntas de los cuerpos del hidrante y en los
tapones.

Si observa algun tipo de fuga, reemplace los o-rings y empaques de sello, si
al hacer esto no se corrigen las fugas debe hacerse un Mantenimiento
mayor.

Con la ayuda de una conexion o manguera, dirija el flujo de agua a la calle
0 a una alcantarilla y proceda a abrir lentamente el hidrante, de esa manera
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se limpiaran de la linea todas las rocas y particulas pequeiias que
eventualmente podrian llegar a obstruir el buen funcionamiento de los
hidrantes y las mangueras de bomberos.

Remueva los tapones del hidrante para inspeccionar el estado del vastago
central y de sus roscas.

Inspeccione la cadena o cable de amarre de los tapones del hidrante, dicho
elemento debe sujetar firmemente los tapones con el hidrante y ademas
debe poder girar libremente en el tapén para facilitar su remocion del
hidrante en caso de una emergencia.

Instale los tapones de la salidas del hidrante, reemplazando el empaque
interior de caucho, recuerde apretar el tapon con la llave adecuada (llave
para hidrantes) procure que la fuerza de apriete no sea muy poca de modo
que los tapones puedan ser retirados manualmente, pero tampoco apriete
los tapones demasiado duro de modo que se pueda presentar un bloqueo
por soldadura en frio de roscas.

Inspeccione el area circundante al hidrante, no debe haber ningun tipo de
elemento que pudiese obstaculizar su uso en caso de una emergencia.

Limpie el exterior del hidrante y pintelo si asi lo considera necesario.

Esté usted seguro que la valvula auxiliar (de compuerta elastica) esté
siempre abierta. Recuerde que los hidrantes se usan en casos de
emergencias, y seria catastrofico encontrar un hidrante con la valvula
auxiliar cerrada y no tener a la mano una llave para abrirla.

Si un Hidrante se encuentra inoperable, se debe marcar claramente con un
letrero visible que indique su estado, de ésta manera evitamos que los
bomberos pierdan preciado tiempo en caso de una emergencia y se debe
programar un mantenimiento lo antes posible.
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4.3 ANTECEDENTES

En noviembre del afio 2000, el entonces Ministerio de Desarrollo Econdmico a
través de la Direccion General de Agua Potable y Saneamiento Basico emiti6 la
resolucién N°1096 / 2000; por la cual se adopto el Reglamento Técnico del sector
de Agua Potable y Saneamiento Basico (RAS 2000), el cual es un documento
técnico normativo que sefala los requisitos que deben cumplir las obras, equipos y
procedimientos operativos que se utilicen en la prestacion de los servicios publicos
domiciliarios de acueducto, alcantarilado y aseo y sus actividades
complementarias. Se expidié en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 142 de
1994, que establecido el régimen de los Servicios Publicos Domiciliarios en
Colombia, con el fin de garantizar su calidad en todos los niveles.

La mencionada ley, le asign6 al Ministerio de Desarrollo Econdémico la
responsabilidad de determinar el alcance de los requisitos técnicos una vez que la
Comisién de Regulacion de Agua Potable y Saneamiento Basico sefalé esto
como una necesidad.

El reglamento se compone por siete titulos que van desde la letra A hasta la letra
G, y desde el titulo B se podrian resumir en manuales de practicas de buena
ingenieria, en donde se establecen los criterios y recomendaciones para el disefio,
construccion, supervision técnica, interventoria, operacidbn y mantenimiento
propios del Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico.

El titulo B, hace énfasis en los sistemas de acueducto, y en el subtitulo B.7. Indica
aspectos importantes sobre las redes de distribucién, donde a su vez reglamenta
datos basicos para el disefio, localizacion, dimensionamiento, presion de trabajo,
entre otros aspectos para los diferentes accesorios y componentes de los
sistemas de redes de distribucion, incluyendo los hidrantes. Todo lo anterior
basandose en las normas N° AWWA C502-94 y AWWA C550-90 emitidas por
Asociacion Americana de Trabajo del Agua (American Water Works Association —
AWWA).

Basandose en la normatividad vigente, es decir, la resolucién N°330 de junio de

2017, por el cual se adopt6 el Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable
y Saneamiento Basico - RAS 2017, especificamente en los articulos N°71y 72:

Pagina33de75



Universidad de Manizales
Facultad de Ciencias e Ingenieria
Especializacién en Sistemas de Informacién Geografica

Figura 2. RAS 2017 - Articulos 71y 72.

Resolucidn rﬂ 3—3 ODEI 08 JUN 017 :fg Hoja Mo, 48

4 C;:nrr'nua la Resolucion: “Por la cual se agopta el Reglamento Técnico para h
e Sectt::r de Agua Potable y Saneamiento Bésico - RAS y se derogan las
resoluciones 1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de
2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009*,

pobladas 0 zonas con edificios multifamiliares, comerciales e
industriales deben ser servidos minimo por tres (3) hidrantes bajo
uso simultaneo. Los incendios en las zonas residenciales
unifamilizres deben ser servidos minimo por dos (2) hidrantes en
uso simulténea.

ARTICULO 71. Disposicién de los hidrantes. La distancia maxima
EJ:ItrE hidrantes debe ser de 300 m para zonas residenciales, Para zonas
publicas, comerciales o industriales, |a distancia maxima entre hidrantes
debe ser determinada por el cuerpo de bomberos local, o en su defecto,
por la entidad prestadora del servicio de acueducto. Se proyectardn
hidrantes en la cercania de edificaciones donde se concentren
AUMErosas personas como centros educativos, hospitalarios, religiosos,
teatros, entre otros.

ARTICULO 72. Diametros minimos de los hidrantes. Para todos los
casos, los didmetros minimos de los hidrantes contra incendios,
colocados en la red de distribucion de agua potable, deben ser de 75
mm en zonas residenciales con densidades menores de 200 Hab/Ha y
100 mm en sectores comerciales o industriales, o zonas residenciales
con alta densidad, para tuberias de hasta 150 mm de didmetro. Para
tuberias con diametros superiores o iguales que 150 mm, los hidrantes
deben tener un diametre de 150 mm.

Fuente: Ministerio de vivienda, ciudad y territorio. 2017: Indicadores claves. [en linea]. Bogota: p.
48. Fecha de consulta: consulta: 30/06/2017. Disponible en: http://cra.gov.co/apc-aa-
files/37383832666265633962316339623934/4._Sistemas_de_acueducto.pdf.
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Reglamentacion muy similar a la versién anterior, es decir, la resolucion N° 1096
de 2000, por el cual se adoptd el Reglamento Técnico para el sector de Agua
Potable y Saneamiento Basico - RAS 2000, especificamente en el articulo N°88:

Figura 3. RAS 2000 - Articulo 88.

ARTICULO 88.- DISPOSICION DE LOS HIDRANTES. Se tendra en cuenta que la
presion requerida para la proteccidn contra incendios puede obtenerse mediante el
sistema de bombas del equipo del cuerpo de bomberos y no necesariamente de la
presion en la red de distribucién. Los hidrantes se instalaran preferiblemente en las
tuberias matrices. La Entidad Prestadora de servicio de acueducto de comun acuerdo
con el cuerpo de Bomberos local o regional, dispondra de las distancias minimas entre
los hidrantes para zonas residenciales, pero estas no deben ser superiores a 300
metros. Para zonas industriales y/o comerciales, la distancia minima debera ser
determinada por el cuerpo de bomberos local o en su defecto por la entidad
prestadora del servicio de acueducto local. La disposicion final de los hidrantes debe
ser recomendada por el disefiador de acuerdo con las exigencias de la zonificacion
urbana.

Fuente: Republica de Colombia, Ministerio de Desarrollo Econémico Direccién de Agua Potable y
Saneamiento Basico. REGLAMENTO TECNICO DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BASICO RAS - 2000Indicadores claves. [en linea]. Bogota: p. 48. Fecha de
consulta: consulta: 17/06/2017. Disponible en:
http://www.minvivienda.gov.co/ResolucionesAgua/1096%20-
%202000.pdf#search=resolucion%201096%20de%202000

2000

Sin embargo, el documento definitivo del titulo B del RAS 2000, es aun mas
especifico en cuanto a las distancias de ubicacion de hidrantes en cuanto a nivel
de complejidad del municipio, estrato socioecondémico, y localizacion de sitios de
interés tales como; escuelas, colegios, bloques multifamiliares, entre otros:
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Figura 4. RAS 2000 - modificacion al articulo 88.

RAS-2000. Sistemas de Acueducto

B.7.682 Juntas de expansidn

En caso de que existan pasos aérecs en la red de distribucion, con el fin de salvar obstaculos naturales
tales como rios, gquebradas, depresiones, con el fin de absorber las dilataciones o contracciones debidas a
variaciones térmicas en las tuberias, deben preverse juntas de expansion, se deben prever juntas mecanicas
de transicidn en los sitios de empalme de tuberia de diferentes diametros extemos. No se podran utilizar
empalmes con tegul o plomao.

Debe tenerse en cuenta todo lo establecido en el literal B.6.4.9.12, Juntas de Expansion, de este titulo.
B.7.6.9 Hidrantes

B.7.691 Aspectos generales

Los hidrantes deben instalarse en tuberias con un diametro minimo de 75 mm (3 pulgadas) y a una
distancia maxima entre ellos de 300 m. Cada hidrante llevara su propia valvula para aislario de la red. Se
ubicaran de preferencia en las esquinas, en las intersecciones de dos calles y sobre la acera, para un mejor
acceso.

Debe consultarse con &l cuerpo de bomberos local con el fin de definir y estandarizar el tipo y didmetro de
las conexiones para mangueras que va a utilizar. Dependiendo del fipo de hidrante, ya sea de nucleo
humeado o seco, deben cumplirse las normas técnicas colombiana comrespondientes o, &n su ausencia, con
las normas AWWA C502-94 & AWWA C550-90.

B.7.692 Capacidad de los hidrantes

En areas comerciales, industriales o residenciales con una densidad superior a 200 habitantes por hectarea,
los hidrantes deben tener una capacidad minima de 20 Lis. Para el area restante del municipio la capacidad
minima debe serde 5 Lis.

B.7.693 Namero de hidrantes y distancia entre hidrantes

Para los niveles bajo y medio de complejidad o para los barrios de estrato 1 y 2 en los niveles medio
alto y alto de complejidad el numero de hidrantes depende de la proteccion exigida por los edificios
publicos, las escuelas, los colegios, ete. En caso de no existir este tipo de edificios, la empresa prestadora
del servicio en el municipio debe definir la cantidad v la ubicacion de los hidrantes.

Para los niveles medio alto y alto de complejidad, en los barrios de estratos 3, 4, 5 y 6 debe colocarse
un hidrante por lo menos cada 200 m. En las zonas con blogues multifamiliares debe colocarse un hidrante
por lo menos cada 150 m.

En las zonas industriales y comerciales de alto valor debe ponerse un hidrante en cada bocacalle y a una
distancia no mayor que 100 m.

B.7.6.9.4 Localizacion de los hidrantes

La localizacion de hidrantes debe cumplir los siguientes requisitos :

1. Los hidrantes deben instalarse en el limite de dos predios, aproximadamente a 10 m de la interseccidn
de los paramentos v en una zona verde o en &l andén.

2. Cuando se cologuen en el andén no deben instalarse a una distancia mayor que 0.5 m del borde exterior
hacia adentro.

3. Cuando se instalen sobre la zona verde, no deben ponerse a una distancia menor que 0.5 m del borde
exterior del cordon.

4_ Los hidrantes deben instalarse alejados de obstaculos que impidan su comecto uso.

5. Mo deben localizarse en las calzadas de las vias ni contiguos a postes u otros obstaculos que no
permitan su correcto uso en caso de incendio.

6. Las bocas de los hidrantes deben gquedar hacia la calle.

Pagina B.160

Fuente: Ministerio de vivienda, ciudad y territorio. (2017). resolucion 0330 (pp.
http://www.minvivienda.gov.co/ResolucionesAgua/0330%20-%202017.pdf). Bogota.
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4.3.1 Antecedente 1.

En el trabajo de grado “Diagndstico de los sistemas de proteccion contra incendios
en edificaciones”, del 2011 se realizd un estudio detallado de la normatividad y el
estado de los sistemas contraincendios en una zona del departamento de
Santander, arroj6 como resultado la identificacion de falencias directamente
relacionadas con el desconocimiento de las normas y se proponen cambios a nivel
de construccion de infraestructura para garantizar la correccion de las
mencionadas falencias, ese mismo afio Emcali establece su propia norma para
“instalacion y/o reposicion de hidrantes y sistemas para valvulas en redes
secundarias de distribucion de acueducto”, en la cual desarrollan su marco
normativo y especifican pardmetros de localizacién, instalacién y operacion de la
red de hidrantes pero no se propone un programa de mantenimiento preventivo ni
correctivo de los mismos que garantice a futuro su funcionamiento.

Posteriormente el afio 2012 en el municipio de Pitalito, Huila, a través de su
empresa de servicios publicos domiciliarios, se realizé el estudio “Elaboracion del
inventario de hidrantes” , donde ademas hicieron una valoracion con apoyo del
cuerpo local de bomberos; esta accion les permitié ubicar espacialmente su red de
hidrantes y ademas identificarlos y valorarlos en una escala de pésimo, malo a
bueno, identificaron necesidades a futuro, pero tampoco se propuso ningun plan
de mantenimiento ni realizaron estudios profundos a nivel hidraulico. Capturo la
atencion de las entidades privadas y gubernamentales en torno al estado de las
redes de hidrantes y la necesidad de asegurar su funcionamiento adecuado,
haciendo alusion a que no basta solo con desarrollar e instalar una adecuada red
de hidrantes, sino también, garantizar su funcionamiento adecuado y la
disponibilidad inmediata ante cualquier emergencia.

En el 2014 y como conclusiones del estudio “Diagnéstico ambiental de la
Universidad del Valle”, se identifica la necesidad de proponer programas que
hagan seguimiento y actualizacion de los sistemas de abastecimiento dentro de
los cuales se encuentran los hidrantes, con el fin de poder detectar de forma
temprana, desperfectos en los mismos.

A nivel internacional, se encontré la “Guia para Inspeccion y Mantenimiento en
instalaciones” elaborada en 2009 en las localidades de Castilla y Ledn en Espafia,
en ella se relacionan unos parametros muy someros para la inspeccion de
hidrantes que solo hacen alusién a la parte fisica de los mismos, en 2013 la
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universidad de alicante en Espafia publica “infraestructuras Hidraulico-Sanitarias.
Abastecimiento y distribucién de agua”, un documento muy completo técnicamente
donde relacionan todos los parametros de ubicacion de hidrantes segun su
legislacion, ademas de célculos detallados a nivel hidraulico, pero no tienen en
cuenta la necesidad de programas de mantenimiento, ni el diagnostico necesario
posterior a la instalaciéon de hidrantes.
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5. METODOLOGIA

Dado que Aguas de Manizales S.A. E.S.P., es la empresa que administra toda la
infraestructura de acueducto y alcantarillado en la zona urbana, para la ejecucién
de este trabajo de grado se tom6 como punto de partida la informacion que
reposa en el SIG de esta empresa, obteniendo datos tales como; cartografia
basica, circuitos hidraulicos, ubicacion de hidrantes y diametros de redes, entre
otros.

5.1 TIPO DE TRABAJO

Las caracteristicas de este trabajo de grado; parten de una problematica
detectada por Aguas de Manizales S.A. E.S.P., que requiere ser intervenida y
mejorada, sus objetivos; que buscan mejorar procesos operativos y tendientes al
disefio de un programa de mantenimiento correctivo para hidrantes y el empleo de
software SIG para realizar andlisis espacial de la informacién, le dan a este trabajo
el caracter de desarrollo tecnologico principalmente, pero también puede
interpretarse como investigacion aplicada.

5.2 PROCEDIMIENTO

Este trabajo de grado busca describir por medio de técnicas cuantitativas los
componentes basicos, el nivel de cobertura, el estado fisico y operacional y tipo de
circuito de abastecimiento, con el fin de proponer ubicaciones para la instalacion
de nuevos hidrantes y un programa de mantenimiento correctivo. La informacion
es recopilada de manera directa e indirecta con el fin de analizar de manera
conjunta todas las variables involucradas.

Se propusieron 4 fases que permitieron desarrollar los objetivos propuestos.

5.2.1 Fase 1. Recoleccion y andlisis de informacion

Se recopild la informacion que la empresa tiene en sus archivos y en el SIG; se
actualizé un formato de chequeo de hidrantes y se realizaron visitas a campo para
establecer el estado actual de los mismos, se recopild6 informacion faltante
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incluyendo la verificacion de la informacion recolectada, se analizé y unificé de
manera ordenada.

Actividad 1. Se delimité el area de estudio y se recopildé la informacion
existente en formato fisico y en la base de datos de Aguas de Manizales S.A.
E.S.P.

Actividad 2. Se consulté y actualizo formulario para catastro de hidrantes.
Actividad 3 . Se realizo catastro de hidrantes mediante las visitas en campo.
Actividad 4 . Se realiz6 analisis basico a informacién recopilada.

Actividad 5 . Se realizo visitas de campo a los hidrantes detectados como
defectuosos, o con inconsistencias en la informacion.

5.2.2 Fase 2. Actualizacion de la base de Datos.
Se desarrollaron los diagramas necesarios para planificar la actualizacion de la
base de datos con la informacion de la primera fase, y se procedié a actualizarla

segun el resultado obtenido en la primera fase.

Actividad 1. Se actualiz6 la base de datos segun formato estandar
actualizado en fase 1.

Actividad 2. Se verificd el funcionamiento de la base de datos actualizada,
disponibilidad de la informacion y estabilidad para las consultas.

Actividad 3. Se desarrollé un formulario en SURVEY 123 para adquisicion de
informacion y actualizacion de la base de datos en tiempo real, como piloto
para proponer una nueva metodologia de recoleccion de informacion.

5.2.3 Fase 3. Analisis de la Informacion obtenida.

Se realizaron todos los andlisis técnicos necesarios sobre cobertura y ubicacion,

para definir reubicacion o instalacion de nuevos hidrantes en la red, apoyados
en la legislacién actual.
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Actividad 1. Se realizd analisis espacial mediante el uso del SIG y las
consultas generadas desde la base de datos.

Actividad 2. Se definieron puntos 6ptimos para posible ubicacion de nuevos
hidrantes en la red, que cumplen la norma técnica y la legislacion.

5.2.4 Fase 4. Programa de mantenimiento parared d e hidrantes.
Se propuso un programa de mantenimiento general a la red de hidrantes.
Optimizar procesos de prestacion de servicio de la empresa Aguas de Manizales
S.A. E.S.P., con respecto a su red de hidrantes.

Actividad 1. Se propone con base en los resultados obtenidos en la fase 3, un

programa de mantenimiento para los hidrantes de la red dentro del area de
estudio, mediante el uso del sig.
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6. RESULTADOS
Con la puesta en practica de la metodologia descrita, fue posible alcanzar el
objetivo general planteado y ya se encuentra en ejecucién un programa de

mantenimiento correctivo, que atiende; inicialmente los hallazgos del presente
trabajo.

6.1 DESCRIPCION DE RESULTADOS

6.1.1 Resultados Fase 1. Recoleccion y analisis de  informacion.

Figura 5. Mapa de Localizacion.
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Después de delimitar el area de trabajo y durante la implementacion de las
primeras fases, se evidencio, que mucha de la informacion fisica se encontraba
desactualizada y no habia sido ingresada a la base de datos; la informacion previa
mostréo a la ciudadela del norte con 94 hidrantes clasificados de la siguiente
manera segun su estado fisico:

Figura 6. Mapa Catastro Inicial de Hidrantes
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Cuadro 1. Inventario Inicial de Hidrantes.

Inventario Inicial de Hidrantes
Cantidad Estado Fisico | Porcentaje
S0|Bueno 95,75%
i|Malo 3,19%
1|Desconocido 1,08%

Fuente: elaboracion propia.

Posterior a la generacion del mapa de catastro inicial, se amplio la vision general
gue se tenia de la red de hidrantes, previo a la intervencion que fue realizada
durante el presente trabajo y ademas sirvio de insumo para planificar los
recorridos de la fase de catastro de hidrantes en campo

Luego de la revisiéon de informacion fisica, se identificO que era necesario que el
formato de catastro permitiera mas contenido ya que se precisaba conocer en
detalle la informacién correspondiente a las valvulas de cada hidrante, por esta
razon se actualizo el formato y se estandarizO; con este se realizaron las visitas a
campo para la actualizacion del catastro, durante las visitas se llenaron los
formatos de forma analoga, en recorridos que cubrieron la totalidad del area de
estudio.

Figura 7. Formato previo a actualizacion, para catastro de Hidrantes.

OBSERVACIONES:

f%l/m L Fonso, Migoef Brange .

FAVOR AMEXAR PLANG

Fuente: Archivo Aguas de Manizales S.A. E.S.P.
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Figura 8. Formato Actualizado para catastro de Hidrantes.
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SEnTIDO: —
UBICACION: | [anoER | | ZOMA JERLE ] oTrRO:

OBSERVACIONES

REVISADO POR

DILIGEMNCIAR EL FORMATO COMPLETAMENTE Y COM INFORMACION CONFIABLE

VoBo. INGENIERO DE ZONA

Fuente: Elaboracién Propia.
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Figura 9. Formato diligenciado en campo.
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DILIGENCIAR EL FORMATO COMPLETAMENTE Y CON iNFORMACION CONFIABLE

V8. INGENIERO DE ZONA

Fuente: Elaboracion Propia.

Realizados los primeros recorridos los

compararon contra el mapa y la informacién preexistente.

formularios fisicos se analizaron y se
Se encontraron

inconsistencias debido a que en el campo el numero de hidrantes en mal estado

superaba por mucho la informaciéon del

catastro inicial consultada en el archivo

fisico y la base de datos previa, por lo cual se resaltaron las zonas que

presentaron ese comportamiento y se

planearon visitas de verificacion a los

hidrantes defectuosos o0 con inconsistencias en su catastro, confirmando el estado
fisico y operativo de los hidrantes reportados como malos.
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Figura 10. Formato diligenciado en visita de verificacion.

/‘(N_ﬁ:\" T = REDES
Pl A =
NS CONTROL ESTADO ACTUAL DE HIDRANTES
IDENTIFICACION DEL HIDRANTE {4o(9d ZONA: /
DIRECCION: C<a 9‘“ calle S% e= ORDEN DE TRABAJO: 22 g %

DATOS DEL HIDRANTE
PRESION: HORA: 0 5 FECHA: lu—=tz- &

PINTURA: =]

J

TIPO DE HIDRANTE:

:
_ e torse>_|

|

___DE_PISO.__}

g
|

E i
N

No.potos: [ Ne—] MARCA:
DIAMETRO: POLOS LATERALES S [ 15 ] [ owa ] [ maca |

POLO FRONTAL[ 3" [ 2 | | [ wmeracor | [ Trory |
POSICION: useocsestanvesremons? | Se— | [_no | [ tomo ] [Tormo |

Qué se necesita para despejarlas? NO SE VE I OTRO '

CUAL?
UBICACION: [ via [Canoen | | orro:
S ESPIGO poro1 [~ |
roo2 [ 5<T] PoLO3
EL HIDRANTE ES FUNCIONAL ? e

OBSERVACIONES:

DATOS DE LA VALVULA

ID. DE LA VALVULA: DIAMETRO DE VALVULA: |EYTE I EEC |
MARCA: 8 SO NUNPR = [rm _

PROF. DE LA CAPERUZA: _ 0,5 mt TIPO DE VALVULA:
REGISTRO: caa | [rortavay | [Atavista] | 8 | [ M
TAPA: no ] n) CONCRETO ] n ][ & ]
CAPERUZA: [rand0iar ] [ ruepa | [[eatera |
ESTADO DE LA VALVULA: :Kl [ | estapoeoperacion:
SENTIDO: [omecin | [[zaueron | W N° VUELTAS: i
UBICACION: ViA [ ZONA VERDE OTRO:
OBSERVACIONES:

ANO se enconAo’ ./q’/W/Q Pt Pora ruroioe, Bl iy Pc

.

%

Vol o fores miL«Wa 5
LuAs Cortes Ponmrez //
,%/Mo Choiper. y/a

REVISADO OR VoBG. INGENIERO DE ZONA
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Fuente: Elaboracion Propia.
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6.1.2. Resultados Fase 2 : Actualizacion Base de Datos.

Una vez finalizada la fase 1 y con la informacion fisica diligenciada y corroborada,
se disefid y tabulo un diagrama compatible con la base de datos que permitiera
integrar la informacién de los 92 formularios de catastro diligenciados en campo
para la correcta actualizacion de la base de datos.

Cuadro 2. Diagrama de tabulacion y actualizacién de la base de Datos.

Fuente: Elaboracién Propia.

Cuadro 3. Diagrama de tabulacién y actualizacion de la base de Datos
(diligenciado).

13013H Craz0-dl 51E BEZ T2 Celen 2O 1 Anden APOLO TORRC E3 Z MaLD
13046H cll 51C- 19 51 B2 T2 Belen ZONA 1 Anden AR TORRE 4" = MALD
13055H Cra19-51 0D 662 TS Belen ZONA L Anden NPOLG TORPE =" 2 DUCHO
13047H Cra 19- d| 47 662 TS Belen ZONA 1 Anden Desconocide TORPE 3" 2 DUCNO
H CraiGa- Oi 55z T2 Belent S Faen Ao ToRPE = = e
Cral0-Cll 474 662 T3 Belen ZOMA 1 Ander APOLGD TORPE 3" 2 DUCNO
Cral7-Cll 464 AaZ T2 Belen ZoRNA L Anden APOLG TCRPE 3 2 OUCNGD
Cra170- dl 400 662 T3 Belen ZOMA 1 Ander TORIMNG TORPE 3" z DUCNO
Cra 19- dl 40 662 T2 Belen Zoohla 1 Anden TORIMGD TORRE 2 = DUCNO
Cra 16D - 516G 662 T3 Belen Zoho, 1 Ander APOLGD TORPE 3" 2 DUCMO
Cral7a-dl 50 662 T3 Belen ZOmA 1 Andern APOLGD TORPE 3" 2 DUCNO
Cra 18- Cll 33 oh2 T9 Belen ZohiA Anden IO, ToRPE —— - BUENG
Cra 17- Cll 49 662 T3 Belen ZOMA, 1 Andern APOLGD TORPE 3" 2 DUCNO
Cra 164 - 510 6a2 TS Belen ZONA L Anden NPOLG TORPE 3" 2 BN
Cra 15- cll 51 662 T3 Belen Zoha, 1 Andern TORIMG TORPE 3" 2 BUEND
Cra 188 - Cl| 56E GEZ TS Belen Zohla 1 Anden AROLO TORRE 3" 2 BUEND

S —

Fuente: elaboracion propia.
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Luego de actualizar la base de datos se realizaron consultas para verificar la
disponibilidad de la informacién y la estabilidad de la misma. La consulta realizada
a la base de datos actualizada arrojé que el numero real de hidrantes dentro del
area de trabajo era de 92, clasificados de la siguiente manera segun su estado
fisico:

Figura 11. Mapa Catastro Final de Hidrantes.

MAPA CATASTRO FINAL DE HIDRANTES
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MANIZALES 2017

Fuente: Elaboracion Propia.
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Cuadro 4. Inventario Final de Hidrantes.

Fuente: elaboracion propia.

Cuadro 5. Catastro final de hidrantes.
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Fuente: Elaboracion propia.
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Como propuesta para implementacion de un sistema de adquisicion de
informacion que optimizard los tiempos durante el catastro de hidrantes en campo,

se selecciond la aplicacion

Survey 123 de ESRI, con ella se logré mediante la

hoja de calculo Excel la conversién del formato para catastro de hidrantes de

analogo a digital.

Figura 12. Formulario Excel para Survey 123.

PUET] INICIO INSERTAR  DISENODEPAGINA  FORMULAS  DATOS  REVISAR  VISTA | ARCGIS MAPS

‘ l'_.*_J D /| Barra de férmulas
Normal Ver salt. Disefio
Pég. de pagina pers

V! Lineas de cuadricula v Thulos

Vistas de libro Mostrar

M1d ” fe

A B C

r

1 v v
2 'Iex1 field 0 Nombre del Inspector
3 'dats field_1 Fecha
¢ [time field 2 Hora
5 'IexT field_3 Identificacidn del Hidrante
6 'Iex1 field_4 Zona
Jt 'Iexi field & Direccion
8 'te)d field_6 Orden de trabajo
9 'Iem field 7 Presion
10 'geopoim field 8 Coordenadas de Inspeccion
1 'selecl_une list_4 field_9 Pintura
12 'seleclinne list & field_10 Tipo de Hidrante
13 'selectinne list 6 field 11 Diametra del tuba
14 [select_one list 7 field_12 Numero de Polos
15 select_one list_§ field_13 Numero de cadenas
16 'select_one list_3 field_14 Diametra de polos laterales
17 'sEIecI_nne list 10 field_15 Diametra del polo frontal
18 'selectinne list 11 field 16 Posicion
14 Eeﬂ field_16_No Que se necesita para despejarlas
20 select_one list 12 field 17 Ubicacidn
bal Eem field_17_Otro Indique Ia ubicacidn

survey | choices | seftings | types

Fuente: Elaboracion propia

DISENO

QE § 5 B

Zoom 100% Ampliar MNueva Organizar Inmovilizar
seleccion ventana  todo T

3 Dividir [0 Veren paralelo

—,Ocu\tav

Zoom Ventana

D E F

" r

- v v -
Escriba su nombre completo string-length{ }>=5 and string Please input 5-50 characters Yyes
Seleccione la fecha yes
Selecione la hora y 85
Escriba el numero de identific string-length(.)>=3 and string Please input 3-8 characters yes
Escriba el numero de Zona _ string-length( }>=3 and string Please input 3-8 characters :yes
Escriba la direccidn del hidra string-length{ }>=6 and string Please input 6-50 characters yes
Escriba el numero de orden ¢ string-length{ )>-=3 and string Please input 3-15 characters Vyes

Escriba la presion del Hidrant string-length(.)>=1 and string Please input 1-10 characters
r

Seleccione las coordenadas del punto de Inspeccion yes
Seleccione el estado de pintura del hidrante 'yes
Seleccione el tipo de Hidrante SJES
Seleccione el diametro del tubo yes
Seleccione el numero de Polos 'yes

Seleccione el numero de cadenas

r
Seleccione el diametro de los polos Iaterales del hidrante yes
Seleccione el diametro del polo frontal del hidrante

¥
Seleccione si las bocas estan despejadas, en caso de que la respuesta sea no, que pueyes
ey . . Sl

yes

2 . . 2 4

Seleccione la ubicacidn del hidrante Jyes

yes
7

Iniciar sesién|

[l
==
Cambiar  Macros
ventanas ™ ¥,
Macros ~
v
G H -

Required: Nombre del
Required: Fecha
Required: Hora
Required: Identificacidr
Required: Zona
Required: Direccion
Required: Orden de tra
Required: Presion
Required: Coordenada;
Required: Pintura
Required: Tipo de Hidr;
Required: Diametro de

Required: Numero de f

Calculation

Perform calculations using
the values of preceeding
questions (e.g,
S{number}*100). Reference
the calculate field te display
the result (e.g., The answer is
Sealc)).

Después de desarrollado el formulario, la informacion se actualiz6 mediante
Survey 123 conect, para subir a la nube el formulario y dejarlo disponible para su
posterior descarga en dispositivos moviles.
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Figura 13. Formulario cargado a la nube a través de Survey 123 conect.

& Survey123 Connect for ArcGIS - 0o X

Coordenadas de Inspeccion *
Seleccione |as coordenadas del punto de Inspeccion

5°4'N 75°30'W £ 60 m

. - =y ] 0 T Minitas
i i : S, @ W6,
24 Sk ras A ] Y
J‘\? Carrera CarrBTaa Versalles & 83 ot o Bk 7
& i Rosales %@ ca
S El Chpin Xl .5 Bosques
& 20 Arrayanes ' Pirera o de Niza
: ! i La Toscapa @
¥ ’ i
sosig W Persia
©Esr contributors 113 Ratania =
Pintura *

Seleccione el estado de pintura del hidrante

Tiempo deca rga en Windows .
0 1.7 sequndos  Validar la entrada

Fuente: Elaboracion propia.

Posteriormente, se procedi6 a descargar la aplicacion Survey 123 en un
dispositivo mavil, se ingresaron las credenciales de acceso, se ubicé y descargo al
dispositivo el formulario desarrollado para iniciar proceso de diligenciamiento en
campo, estos son algunos ejemplos del formulario desplegado en dispositivo
movil:
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Figura 14. Formulario Survey 123

Fuente: Elaboracidn propia.
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Se procedio a realizar el catastro de hidrantes de forma digital, en un sector
representativo dentro del area de estudio.

Figura 15. Formulario Survey 123 Diligenciado en campo.
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Fuente: Elaboracion propia.

Figura 16. Ubicacion espacial del catastro realizado con Survey 123.

Fuente: Elaboracion Propia.

Como resultado de la aplicacion de esta metodologia, fue evidente que los
tiempos de ejecucion disminuyeron de forma considerable, si bien la aplicacion
requiere de una licencia adicional para su uso y funcionamiento, también es cierto
gue en el mismo tiempo que toma realizar un recorrido de catastro, se puede
obtener como producto una base de datos actualizada simultaneamente al
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catastro, ademas se pueden obtener shapes con todos los atributos del catastro y
adicionalmente con imagenes de cada hidrante censado.

Tabla 1. Ejemplo de metodologias de Catastro.

)

Fuente: Elaboracion propia.
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6.1.3. Resultados Fase 3 Analisis Informacion Obten  ida.

Figura 17. Comparaciéon de hidrantes catastro antiguo y catastro actualizado.

Fuente: Elaboracion propia.

Cuadro 6. Comparacion Inventario Inicial y Final de Hidrantes.

67|Bueno | 72,83%]
25|Malo | 27,17%]
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Fuente: elaboracion propia.

Haciendo el comparativo posterior a la realizacion del catastro de hidrantes, se
evidencio un incremento muy importante de los hidrantes catalogados como
malos, pues pasaron de tres (3) a veinticinco (25), cifra que representa
aproximadamente, una cuarta parte del universo de hidrantes en la zona de
estudio, es decir, al menos 1 de cada 4 hidrantes se encuentra dafiado.

Lo anterior genera mayor importancia al catastro realizado y mas aun, a la
actualizacion del SIG con la informacion recopilada, pues permite confirmar una
problematica definida al inicio del presente trabajo “poseer una cantidad
indeterminada de hidrantes que no funcionan de manera adecuada” y abre la
oportunidad de mejora sobre la infraestructura de acueducto, que amerita tomar
medidas para controlar y revertir la situacion.

Basados en la legislacion vigente (la resolucion N° 330 de junio de 2017) se
realizo el andlisis espacial para la red de hidrantes, teniendo en cuenta la distancia
maxima entre hidrantes de 300 metros.
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Figura 18. Analisis de la distancia entre hidrantes. (Buffer 300m).

Fuente: Elaboracion propia.

Este mapa ilustra la adecuada ubicacién de los hidrantes en la zona de estudio, ya
gue no se evidencia sitio donde no se cumpla con lo exigido en la legislacion, se
observa que existe una cobertura muy sobresaliente de hidrantes en la zona.

Inclusive, si la legislacion exigiera distancias iguales a 200m entre hidrantes (titulo
B del RAS 2000; numeral B.7.6.9.3. Numero de hidrantes y distancia entre
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hidrantes; para estratos 3, 4, 5y 6 y nivel de complejidad medio alto y alto), aun se
cumpliria con la infraestructura de hidrantes instalada en la zona de estudio.

Figura 19. Andlisis de la distancia entre hidrantes. (Buffer 200m).

Fuente: elaboracion propia.
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Adicionalmente, se realizé el analisis espacial de cobertura a instituciones
educativas, templos y sitios de aglomeracién de personas en general, creando
buffers de 200 metros a cada uno de estos sitios, y posteriormente se buscaron
los hidrantes contenidos dentro de estas zonas con el fin de definir la cobertura.

Figura 20. Andlisis de cubrimiento de la red de hidrantes a sitios de interés (Buffer
200m).

Fuente: Elaboracion Propia.
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El anterior mapa ilustra que en el peor de los casos (iglesia Sinai y centro de
desarrollo San Sebastian) existe al menos un hidrante a una distancia no superior
de 200 metros a los sitios de aglomeracion de personas, tales como; instituciones
educativas, centro religiosos, entre otros.

Finalmente mediante la herramienta de analisis de proximidad Near, se calculd la
distancia en metros, entre cada sitio de interés y el hidrante mas cercano, este
analisis confirmo6 el cumplimiento en cuanto al cubrimiento para los sitios de
interés, pues todas las distancias obtenidas en la consulta estan por debajo de los
200 metros; siendo el valor minimo 25,66 metros entre la comisaria de familia y su
hidrante mas cercano y el valor maximo de 181,11 metros entre el templo
sagrados corazones de Jesus y Maria y su hidrante mas cercano.

Cuadro 7. Centros educativos y distancia a hidrante mas cercano.

Fuente: elaboracion propia.
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Del mismo modo que la consulta anterior, se realiz0 un analisis espacial de
cobertura a bloques multifamiliares, creando buffers de 150 metros a cada uno de
estos edificios, y posteriormente se buscaron los hidrantes contenidos dentro de
estas zonas con el fin de definir la cobertura.

Figura 21. Analisis de cubrimiento de la red de hidrantes a bloques multifamiliares
(Buffer 150m).

Fuente: Elaboracion Propia.
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En este mapa se observa que la infraestructura instalada de hidrantes es
adecuada para garantizar la existencia de minimo un hidrante a una distancia no
mayor a 150 metros de bloques multifamiliares.

Se realiz0 la consulta Near para ubicar el hidrante mas cercano a cada bloque
multifamiliar y se mostré la distancia en metros: el valor minimo de 19,98 metros
entre Mirador de Piamonte y el hidrante mas cercano, el valor maximo de 130,59
metros entre Bosques de Bengala y el hidrante mas cercano; este valor se
encuentra por debajo de los 150 metros establecidos por la legislacion vigente, por
lo que nuevamente se confirma su cumplimiento y garantiza la cobertura.

Cuadro 8. Bloques multifamiliares y distancia a hidrante méas cercano.

Fuente: Elaboracion propia.

6.1.4. Resultados fase 4. Programa de Mantenimiento  para red de hidrantes.

Todo los anadlisis realizados de distancia entre hidrantes y cobertura hacia sitios de
interés, indican que la ciudadela del norte cuenta con infraestructura instalada de
hidrantes suficiente para cumplir con la legislacion actual, sin embargo, no se
puede dejar de mencionar como se identificd durante la realizacion de este
trabajo; que un porcentaje elevado de esa infraestructura no se encuentra en
perfecto estado de funcionamiento, esta situacion genera falencias sobre la
cobertura real, por lo cual fue necesario hacer un analisis del estado fisico de los
hidrantes.
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Figura 22. Analisis de Hidrantes y Valvulas.

Fuente: elaboracion propia.

Con el fin de garantizar el funcionamiento optimo de los hidrantes en la red, este
analisis evidencio las valvulas que requieren reparacion identificando los
diferentes tipos de dafios que a continuacion se detallan.

Cuadro 9. Inventario de valvulas en Hidrantes Buenos.
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Fuente: elaboracion propia.

La informacion anterior demuestra que al menos 22 hidrantes catalogados como
buenos requieren cambiar o instalar valvula, es decir, en cerca del 33% del total
de hidrantes buenos existe la oportunidad de mejora al cambiar o instalar valvula.
Este tipo de intervencion en la infraestructura (instalar o cambiar valvula de
hidrante) puede catalogarse como intervencion facil (dafio leve), pues es posible
realizarla durante una jornada de trabajo en condiciones Optimas.

Cuadro 10. Inventario de valvulas en Hidrantes Malos.

Fuente: elaboracion propia.

La anterior informacion indica que en 14 hidrantes catalogados como malos,
ademas de reparar o cambiar el hidrante, también es necesario cambiar o instalar
valvula, es decir, en cerca del 56% del total de hidrantes malos se deben intervenir
ambos accesorios de la infraestructura.

Cuadro 11. Tipo de dafio en Hidrantes.

Fuente: elaboracion propia.
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Figura 23. Tipo de dafio en Hidrantes.

Fuente: elaboracion propia.

Los tres tipos de dafios identificados en el cuadro anterior; Espigo, Polo(s) y
Vélvula, muestran que principalmente el espigo de los hidrantes es la parte
manipulable que mas falla, esto seguramente se debe a que al manipular los
hidrantes no utilizan una herramienta adecuada, es decir, una llave para hidrante
(Figura 24), por lo cual, este tipo de dafio en el futuro podra evitarse o minimizarse
realizando un programa de socializacion con funcionarios del cuerpo de bomberos
municipal y funcionarios de Aguas de Manizales S.A. E.S.P.; con el fin de
incentivar el uso adecuado de este tipo de llaves.
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Figura 24. Tipo de llave para hidrante.

Fuente: Catalogo Apolo 2016.

La reparacion o cambio de espigos es factible, sin embargo, cada caso es
particular y debe evaluarse junto con el estado en general del hidrante, pues si la
marca no es comercial, 0 se presentan dafios en pintura, polos, u otras partes del
hidrante es preferible realizar cambio completo del hidrante.

El tipo de intervencién para cambiar espigo puede catalogarse como intervencién
facil (dafio leve), pues es posible realizarla durante una jornada de trabajo en
condiciones éptimas, mientras que el cambio total del hidrante se cataloga como
intervencion dificil (dafio grave), pues son necesarias varias jornadas para
completar la actividad.

La afectacion en polos, sea por pérdida (robo), o dafio en rosca(s) o falta de
cadena(s) se considera comunmente como dafio grave, pues generalmente es
necesario cambiar totalmente el hidrante.

Los dafios en las valvulas ya han sido catalogados en este documento como
intervencion facil (dafo leve).

Teniendo en cuenta esta clasificacion de los dafios y definiendo el tipo de

intervencién se definid el esquema para el mantenimiento correctivo como se
muestra en la figura 25.
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Figura 25. Esquema de mantenimiento correctivo.
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Fuente: Elaboracion propia.

Ademas se pone en préctica lo estipulado en el titulo B del RAS 2000 en cuanto a
mantenimiento de hidrantes, explicitamente en el numeral B.7.9.6., que estipula lo

siguiente:
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Figura 26. Periodos de inspeccion de hidrantes y valvulas.
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Republica de Colombia, Ministerio de Desarrollo Economico Direccion de Agua Potable vy
Saneamiento Basico. REGLAMENTO TECNICO DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BASICO RAS - 2000, Indicadores claves. [en linea]. Bogota: p. B174. Fecha de
consulta: consulta: 24/04/2017. Disponible en:
http://www.minvivienda.gov.co/ResolucionesAgua/1096%20-
%202000.pdf#search=resolucion%201096%20de%202000

Esta metodologia nos llevaria un paso hacia adelante, ya que se estaria
realizando mantenimiento preventivo con miras a disminuir los dafios en la red de
hidrantes con su consecutivo ahorro en tiempo y dinero, pero como principal
beneficio, garantizar el 6ptimo funcionamiento y la correcta disponibilidad de la red
de hidrantes ante cualquier emergencia.
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7. CONCLUSIONES

El andlisis espacial de la red de hidrantes existentes en la comuna
“Ciudadela del Norte”, demostrd que el estado de cobertura en cuanto a la
disponibilidad cumple lo establecido por la legislacion vigente, sin embargo,
al analizar los tipos de dafios de hidrantes se generan diferentes
oportunidades de mejora, tanto en hidrantes y valvulas de hidrantes, con el
fin de optimizar el funcionamiento de la infraestructura existente.

Para el analisis de cubrimiento de los hidrantes, no puede dejarse de lado
el estado de las valvulas de los hidrantes, incluso si el hidrante aparece
reportado como bueno, pues la valvula puede afectar de manera directa el
funcionamiento del hidrante.

No fue necesario identificar puntos posibles de ubicacion para nuevos
hidrantes, ya que en cuanto a cobertura, la red se encuentra acorde con las
necesidades del area de estudio.

La implementacion de una herramienta (en este caso Survey 123) que
administre la informacion catastrada en campo y almacene directamente a
una base de datos online, disminuye ampliamente los tiempos de respuesta
a la atencion de fallas detectadas en los hidrantes.

Los andlisis realizados en el presente trabajo, no habrian sido posibles si el
uso de la herramienta SIG y constituye un insumo primordial para dar
continuidad y expandir los andlisis a la totalidad de las comunas que se
benefician de la red de hidrantes.
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8. RECOMENDACIONES

Se identific un alto porcentaje de hidrantes en mal estado (27%), situacion
que representa una oportunidad de mejora para el proceso que supervisa la
infraestructura del sistema de acueducto de la ciudad, de tal forma que es
necesario que se planeen, estructuren y pongan en funcionamiento planes
de intervencion para arreglo o cambio de hidrantes en la zona de estudio,
con el fin de cumplir la legislacion en cuanto al mantenimiento de los
mismos.

Al actualizar el catastro de hidrantes en una zona limitada de la ciudad, es
decir, la ciudadela del norte, se identific6 como problematica la
desactualizacién de la informacién almacenada en el SIG de la empresa,
situacion que seguramente también sucede en otras zonas de la ciudad,
por tal motivo se sugiere continuar este tipo de catastros en toda la ciudad
con el fin de conocer la informacion real, y adicionalmente, programar con
frecuencia periodica estas actividades de catastro para garantizar
informacion veraz, completa y actual en la base de datos.

Implementar el catastro de hidrantes a través de la aplicacion Survey 123,
pues se comprobd que permite disminuir de manera significativa el tiempo
de ejecucion total; entre las visitas en campo, la tabulacion de la
informacion, el analisis de la misma y la actualizacién de la base de datos,
asi como, permite complementar el diagnostico con fotografias e inclusive
confirmacién de coordenadas, entre otras ventajas.

Para una empresa de servicios publicos como Aguas de Manizales S.A. es
muy importante dar un uso adecuado a las herramientas informaticas tales
como las que ofrece su SIG, permitiendo planear actividades y proyectos
con el fin de minimizar o solucionar problematicas, planificar las
inversiones y cronogramas para lograr una administracion mas eficiente y
brindar un mejor servicio a sus usuarios. Este proyecto de grado busco
indagar sobre una problematica sospechada con la infraestructura de
hidrantes, permitiendo definirla y proyectar sus posibles soluciones, para
servir como insumo para la planificacion y asignacion de recursos.
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